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Instrucţiuni generale
¡ Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
¡ Păstraţi instrucţiunile, precum şi informaţii-

le producătorului în vederea utilizării ulteri-
oare sau înmânării acestora următorului
proprietar.

¡ Numai la montajul regulamentar cores-
punzător instrucţiunii de montaj este ga-
rantată siguranţa la utilizare. Instalatorul
este responsabil pentru funcţionarea ire-
proşabilă la locul de instalare.

¡ Aceste instrucţiuni se adresează montato-
rului accesoriului special.

¡ Racordarea aparatului se va realiza numai
de către personal calificat şi autorizat.

¡ Înainte de a executa orice lucrare, întreru-
peţi alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranţă
Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa în cazul
montării accesoriului special.

AVERTISMENT ‒ Pericol de rănire!
Componentele din interiorul aparatului pot avea mu-
chii ascuţite.
▶ Purtaţi mănuşi de protecţie.
Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta
poate cădea.
▶ Toate elementele de fixare trebuie montate ferm şi

sigur.

AVERTISMENT ‒ Pericol: Magnetism!
Aparatul este prevăzut cu magneţi permanenţi. Aceş-
tia pot influenţa funcţionarea implanturilor electroni-
ce, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe
de insulină.
▶ Persoanele cu implanturi electronice trebuie să

păstreze o distanţă de minimum 10 cm faţă de
aparat.

AVERTISMENT ‒ Pericol de electrocutare!
Componentele cu muchii ascuţite din interiorul apa-
ratului pot provoca deteriorări ale cablului de conec-
tare.
▶ Nu îndoiţi şi nu blocaţi cablul de conectare.

AVERTISMENT ‒ Pericol de asfixiere!
Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot trage pe
cap, asfixiindu-se.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea ambalajului.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de amba-

laj.

Pachetul de livrare
După despachetare verificaţi ca livrarea să fie com-
pletă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale de-
teriorări din transport.
→ Fig. 1

Montarea modulului de recirculare a
aerului
1. Realizaţi un decupaj în tavanul dulapului superior.

→ Fig. 2
2. Notă: La o grosime a peretelui de 19 mm, colţare-

le trebuie decalate în spate cu 3 mm.
Înşurubaţi ferm colţarele pe tavanul dulapului.
→ Fig. 3 , → Fig. 4

3. Notă: La înşurubare, apăsaţi modulul de recircula-
re a aerului pe marginea frontală a decupajului.
Instalaţi şi fixaţi ferm cu şuruburi modulul de recir-
culare a aerului.
→ Fig. 5

4. Scoateţi din folie filtrul de eliminare a mirosurilor
neplăcute şi introduceţi-l în modulul de recirculare
a aerului.
→ Fig. 6

5. Notă: La introducerea măştii, aveţi grijă ca aceas-
tă să fie menţinută ferm în poziţie de magneţi.
Introduceţi masca.
→ Fig. 7




