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Şinele extractibile
Şinele de glisare nu se potrivesc la toate tipurile de
aparate. La achiziţionare, specificaţi întotdeauna cu
exactitate numărul de identificare (nr. E) al aparatului
dumneavoastră.
Observaţii
¡ Şinele de glisare nu sunt destinate utilizării în cup-

toarele cu microunde.
¡ Utilizaţi şinele de glisare împreună cu accesorii

emailate şi din inox.
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¡ În funcţie de tipul aparatului, la aparatele cu su-
porturi pentru tăvi şi şine de glisare trebuie să
adaptaţi setările de bază pentru glisierele telesco-
pice.

¡ Şinele de glisare pot fi amplasate pe orice nivel,
după cum este necesar.

¡ Dacă este necesar, puteţi echipa toate nivelurile
cu câte o şină de glisare.

ATENŢIE!
Suprafeţele cu autocurăţare din interiorul cuptorului
se pot deteriora ca urmare a decroşării şi acroşării
şinelor de glisare.
▶ Înainte de a decroşa sau acroşa şinele de glisare,

mai întâi decroşaţi suporturile pentru tăvi.

Acroşarea şinei de glisare
Notă: Şinele de glisare se potrivesc numai în dreap-
ta sau în stânga. Aveţi grijă ca, la acroşare, acestea
să poată fi trase spre înainte.
1. Introduceţi şinele de glisare cu suportul din spate

 de jos, în spatele tijelor de ghidare ale nivelului
dorit şi menţineţi-le în poziţie orizontală.
→ Fig. 1

2. Împingeţi lent şinele spre spate pe tijele de ghida-
re şi împingeţi simultan ambele suporturi pe tija in-
ferioară. Astzfel, şina verticală se înclichetează cu
cu suportul din spate .
→ Fig. 2

3. Menţineţi apăsată clapeta PUSH  şi pivotaţi şina
de glisare către interior , până când suportul 
este acroşat în tija inferioară.
→ Fig. 3

4. Eliberaţi clapeta PUSH.
→ Fig. 4

a Suportul se fixează.
5. Extrageţi şina de glisare până la opritor, iar apoi

împingeţi-o înapoi.
Recomandare
Alte informaţii:

Decroşarea şinei de glisare

AVERTISMENT ‒ Pericol de arsuri!
Suporturile pentru tăvi se înfierbântă puternic
▶ Nu atingeţi niciodată suporturile fierbinţi.
▶ Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească.
▶ Ţineţi copiii la distanţă.
ATENŢIE!
Suprafeţele cu autocurăţare din interiorul cuptorului
se pot deteriora ca urmare a decroşării şi acroşării
şinelor de glisare.
▶ Înainte de a decroşa sau acroşa şinele de glisare,

mai întâi decroşaţi suporturile pentru tăvi.
1. Apăsaţi clapeta lateală PUSH a şinei şi împingeţi-o

din partea din spate.
→ Fig. 5

2. Menţineţi apăsată clapeta PUSH  şi pivotaţi şina
către exterior  până când suportul din faţă  es-
te decroşat.
→ Fig. 6

3. Trageţi spre faţă şina.
→ Fig. 7

4. Extrageţi şina de glisare.
→ Fig. 8

5. Curăţaţi şina de glisare.
Recomandare
Alte informaţii:
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